
Der Q-H-Power-Pro hochfeste Strukturblindniet bietet 
wesentlich höhere Scher- und Zugfestigkeitswerte, einen 
breiten Schließkopf und der Restnietdorn wird während des 
Setzvorganges mechanisch verriegelt. Dadurch ist eine stärkere 
und vibrationsbeständigere Verbindung gewährleistet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam

4.8 9.0 14.0 1.5 - 3.5 4.9 - 5.1 9.8 2.1 3.40 28 3740 5100 75SS14809

11.5 16.0 3.5 - 6.0 4.9 - 5.1 9.8 2.1 3.40 28 3740 6400 75SS14811

14.5 19.0 6.0 - 8.5 4.9 - 5.1 9.8 2.1 3.40 28 3740 6600 75SS14814

16.5 22.0 8.5 - 11.0 4.9 - 5.1 9.8 2.1 3.40 28 3740 6600 75SS14816

6.4 9.0 14.0 1.5 - 3.5 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 9450 75SS16409

10.5 16.0 2.8 - 4.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 9450 75SS16410

12.5 18.0 4.8 - 6.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 10800 75SS16412

14.5 20.0 6.8 - 8.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16414

15.5 21.0 7.5 - 9.5 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16415

16.5 22.0 8.8 - 10.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16416

18.5 24.0 10.8 - 12.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16418

19.5 25.0 11.8 - 13.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16419

20.5 27.0 12.8 - 14.8 6.7 - 6.9 13.0 3.0 4.20 31 7920 12600 75SS16420
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> Scherfestigkeit 16.000 N
> Zugfestigkeit 8.800 N
> Schaft Ø 6.4 mm

> Kopf Ø 13.5 mm
> Klemmbereich 1.5 – 15.0 mm in 

 verschiedenen Längen

Die neue und stärkere Die neue und stärkere 
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